
33.005

33.800

34.077

33.669

33.148

32.600

32.000

31.800

31.600

31.600

31.623

31.800

31.832

32.092

32.614

33.033

33.000

32.600

32.600

34.051

33.200

31.897

31.353

30.748

30.436

32.667

32.018

31.378

31.259

30.200

31.800

32.101

30.670

29.800

29.395

29.000

28.800

28.749

28.624

28.512

28.600

28.800

28.800

29.101

29.330

29.662

30.316

26.557

26.200

26.000

26.000

26.000

26.000

26.085

26.200

26.200

26.600

26.800

27.200

28.000

28.713

29.400

34.600

33.600

32.800

31.615

30.691

29.600

28.384

27.003

26.072

25.800
25.705

25.800

25.800

25.810

25.842

26.000

26.039

26.000

26.200

26.237

26.800

27.600

28.165

28.400

28.400

CR 01

PV 01Ø 400 mm

4,00m

CR 02

Ø 400 mm

4,00m

CR 03Ø 400 mm

4,00m

CR 04

Ø 400 mm

4,00m

CR 05Ø 400 mm

4,00m

CR 06

Ø 400 mm

4,00m

CR 07Ø 400 mm

4,00m

CR 08

Ø 400 mm

4,00m

Ø 400 mm

CR 10

Ø 400 mm

4,00m

Ø 400 mm

4,00m

Ø 400 mm

4,00m

CR 11Ø 400 mm

4,00m

CR 12

Ø 400 mm

4,00m

CR 13Ø 400 mm

4,00m

CR 14

Ø 400 mm

4,00m

CR 15

Ø 400 mm

6,00m

CR 16

Ø 400 mm

6,00m

30 m
    Ø 400 m

m
  I:2,0%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:1,0%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:0,7%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,7%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,5%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,7%

 

25 m
    Ø 500 m

m
  I:1,0%

 

PV 02

PV 03

PV 04

PV 05

PV 06

PV 07

PV 08

CR 09

RUA JO
SÉ DA SILVA LESSA

CR 17

CR 18

Ø 400 mm

6,00m

Ø 400 mm

6,00m

CR 19

CR 20

Ø 400 mm

6,00m

Ø 400 mm

6,00m

AVENIDA DA ASSEMBLEIA

RUA MARIA FRANCISCA ATAÍDES

6,00

6,00

6,00

RUA JO
AQ

UIM
 BERNARDES

RUA JO
SÉ DA SILVA LESSA

RUA JO
AQ

UIM
 BERNARDES

CR 29Ø 400 mm

CR 30

Ø 400 mm

4,00mPV 11

4,00m

CR 31Ø 400 mm

CR 32

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 33Ø 400 mm

CR 34

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 35Ø 400 mm

CR 36

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 37Ø 400 mm

CR 38

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 43Ø 400 mm

CR 44

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 41Ø 400 mm

CR 42

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 39Ø 400 mm

CR 40

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 27

Ø 400 mm

6,00m

CR 28

Ø 400 mm

6,00m

PV 10

CR 23

CR 24

Ø 400 mm

6,00m

Ø 400 mm

6,00m

CR 25

CR 26

Ø 400 mm

6,00m

Ø 400 mm

6,00m

PV 12

PV 13

PV 14

PV 15

PV 16

PV 17

PV 18

CR 21

CR 22

Ø 400 mm

4,00m

Ø 400 mm

4,00m

RUA M
OREIRA LESSA

RUA MARIA FRANCISCA ATAÍDES

CR 47

CR 48

Ø 400 mm

Ø 400 mm

6,00m

6,00m

CR 45

CR 46

Ø 400 mm

4,00m

Ø 400 mm

4,00m

PV 09

PV 19

PV 20

CR 65Ø 400 mm

CR 66

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 28

CR 63Ø 400 mm

CR 64

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 27

CR 61Ø 400 mm

CR 62

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 26

CR 59Ø 400 mm

CR 60

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 25

CR 57Ø 400 mm

CR 58

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 24

CR 55Ø 400 mm

CR 56

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 23

CR 53Ø 400 mm

CR 54

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 22

CR 51Ø 400 mm

CR 52

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 21

CR 49

Ø 400 mm

6,00m

CR 50

Ø 400 mm

6,00m

RUA DOS LESSAS

CR 67

CR 68

CR 71

Ø 400 mm

CR 72

Ø 40
0 m

m
4,0

0m

4,00m

PV 30

PV 29

CR 73

Ø 400 mm

CR 74

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 31

CR 75

Ø 400 mm

CR 76

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 32

CR 77

Ø 400 mm

CR 78

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 79

Ø 400 mm

CR 80

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 81

Ø 400 mm

CR 82

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 83

Ø 400 mm

CR 84

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

CR 85

Ø 400 mm

CR 86

Ø 400 mm

4,00m

4,00m

PV 33

PV 34

PV 35

PV 36

PV 37

PV Existente

CP
 0

1

CR 69

CR 70

25 m
    Ø 500 m

m
  I:1,0%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,7%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,5%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,5%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:1,0%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:1,3%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:0,7%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:0,7%

 

32 m    Ø
 500 mm  I:4

,1% 

32 m    Ø
 500 mm  I:4

,2% 

25 m
    Ø 500 m

m
  I:0,8%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,7%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,5%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,5%

 

30 m
    Ø 500 m

m
  I:0,5%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:0,8%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:1,7%

 

30 m
    Ø 400 m

m
  I:1,7%

 

32 m    Ø
 600 mm  I:3

,0% 

28 m    Ø
 600 mm  I:2

,9% 

30 m    Ø 400 mm  I:2,3% 

30 m    Ø 400 mm  I:2,0% 

30 m    Ø 400 mm  I:0,5% 

30 m    Ø 400 mm  I:0,8% 

30 m    Ø 500 mm  I:0,5% 

30 m    Ø 500 mm  I:0,5% 

25 m    Ø 500 mm  I:0,8% 

35 m    Ø
 1000 mm  I:0

,5% 

19 m    Ø 1000 mm  I:0,5% 

24
 m

    
Ø 

10
00

 m
m

  I
:0

,5%
 

24
 m

    
Ø 

10
00

 m
m

  I
:0

,5%
 

AVENIDA DA ASSEMBLEIA

AVENIDA DA ASSEMBLEIA

RUA FRANCISCO TAVÁRES

RUA FRANCISCO TAVÁRES

Ø
 4

00
 m

m
4,

00
m

Ø 400 mm

4,00m

Ø 400 mm

3,00m

Ø 400 mm

3,00m

RUA CESÁRIO PINTO RIBEIRO DUARTE

RUA CESÁRIO PINTO RIBEIRO DUARTE

Re
de

 E
xi

ste
nt

e  
 Ø

 60
0 m

m

Re
de

 E
xi

ste
nt

e  
 Ø

 60
0 m

m

6,00

6,00

6,00

6,00

PERFIL TRANSVERSAL
S / ESC.

SarjetaSarjeta

Aterro

Calçada 

0.
15

Bloquete de concreto

Terreno naturalColchão de pó de pedra ou similar
Calçada

0.
15

VariávelVariável
Rolamento 

Ø  v
ari

áv
el

ROLAMENTOCalçada CalçadaROLAMENTO Tampa

Ø  Variável Ø  Variável

RALO RALO

POÇO DE VISITA

Tubo de Concreto Tubo de Concreto

ESQUEMÁTICO DA DRENAGEM

Variável

ESQUEMÁTICO DO POÇO DE VISITAESQUEMÁTICO DA CAIXA DE PASSAGEM

1.
50

0.
20

 a
 0

.2
5

Ø  v
ari

áv
el

Rua

Tampa de Ferro Fundido DN 600

EM BLOCO
ALVENARIA

TERRA

DE CONCRETO

0.
10

LAJE DE 

LASTRO DE BRITA

CONCRETO

0.
10

0.
20

 a
 0

.2
5

0.
20

 a
 0

.2
5

0.20 a 0.250.20 a 0.25

V
ar

iá
ve

l

Ø  600  mm
Tampa

PLANTA  BAIXA

CORTE AA

ESQUEMÁTICO DO POÇO DE VISITA

ABNT NBR 10160 : 2005
Classe D - 400 - Capacidade 400 KN

1.50  a 3.00

M
ín

: 1
.3

0

H. Mín =1.30

1.50 a 3.00

0.90

0.
40

PLANTA BAIXA

0.150.15

0.
15

0.
15

EM BLOCO
ALVENARIA

TERRA

CORTE - AA

0.
10

0.
10

0.40

REVESTIMENTO

LAJE DE 

LASTRO DE BRITA

0.
90

TUBO DE 

PAVIMENTO0.30

LIGAÇÃO

DE CONCRETO

CONCRETO

0.150.15

ESQUEMÁTICO DO RALO
Tampa de Ferro Fundido 300 x 900 x 70 mm
ABNT NBR 10160 : 2005
Classe D - 400 - Capacidade 400 KN

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

33
,0

1
33

,0
05

33
,8

0
33

,8
00

34
,0

8
34

,0
77

33
,6

7
33

,6
69

33
,1

5
33

,1
48

32
,6

0
32

,6
00

32
,0

0
32

,0
00

31
,8

0
31

,8
00

31
,6

0
31

,6
00

31
,4

0
31

,4
00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8

TANGENTE
L=138.381

TANGENTE
L=205.306

31
,6

0
31

,6
00

31
,6

2
31

,6
23

31
,8

0
31

,8
00

31
,8

3
31

,8
32

32
,0

9
32

,0
92

32
,6

1
32

,6
14

33
,0

3
33

,0
33

33
,0

0
33

,0
00

32
,6

0
32

,6
00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 17

TANGENTE
L=205.306

36

37

38

39

40

35

34

33

32

31

30

29

36

37

38

39

40

35

34

33

32

31

30

29

Pc:1,18

C
e:

31
,5

00

Ct:32,680
PV 01

Pc:1,10
Ct:32,000

PV 02

Pc:1,17
Ct:31,766

PV 03

Pc:1,26 / 1,16
Ct:31,562

PV 04

Pc:1,51
Ct:31,613

PV 05

Pc:2,05
Ct:32,000

PV 06

Pc:2,88
Ct:32,627
PV 07

Pc:4,07 / 3,87
Ct:33,371
PV 08

C
s:

30
,9

00
C

e:
30

,9
00

C
s:

30
,6

00
C

e:
30

,6
00

C
s:

30
,3

00
C

e:
30

,4
00

C
s:

30
,1

00
C

e:
30

,1
00

C
s:

29
,9

50
C

e:
29

,9
50

C
s:

29
,7

50
C

e:
29

,7
50

C
s:

29
,3

00
C

e:
29

,5
00

PERFIL ALINHAMENTO - RUA JOSÉ DA SILVA LESSA

30 m  Ø 400 mm  I: 2,0%

30 m  Ø 400 mm  I: 1,0%

30 m  Ø 400 mm  I: 0,7%

30 m  Ø 500 mm  I: 0,7%
30 m  Ø 500 mm  I: 0,5%

30 m  Ø 500 mm  I: 0,7%

25 m  Ø 500 mm  I: 1,0%

PV 08
Rua Maria Ataídes:
 F:29,300

Rua José da Silva Lessa:
F:29,500

TANGENTE
L=88.778

TANGENTE
L=103.596

TANGENTE
L=72.128

TANGENTE
L=16.264PLANIMETRIA

QUILOMETRAGEM

ESTAQUEAMENTO

COTAS
TERRENO/PROJETO

PERFIL ALINHAMENTO - RUA JOAQUIM BERNARDES

31

32

33

34

35

30

29

28

27

26

25

31

32

33

34

35

30

29

28

27

26

25

Pc:1,07
Ct:29,166

PV 17

Pc:1,10
Ct:28,800

PV 16

Pc:1,13
Ct:28,630

PV 15

Pc:1,36/1,26
Ct:28,558

PV 14

Pc:1,70
Ct:28,750

PV 13

Pc:2,02
Ct:28,915

PV 12

Pc:2,76
Ct:29,460
PV 11

Pc:4,07/3,77
Ct:30,220
PV 10

C
s:

27
,7

00
C

e:
27

,7
00

C
s:

27
,5

00
C

e:
27

,5
00

C
s:

27
,2

00
C

e:
27

,3
00

C
s:

27
,0

50
C

e:
27

,0
50

C
s:

26
,9

00
C

e:
26

,9
00

C
s:

26
,7

00
C

e:
26

,7
00

C
s:

26
,1

50
C

e:
26

,4
50

Pc:1,19

C
e:

28
,4

00

Ct:29,591
PV 18

C
s:

28
,1

00
C

e:
28

,1
00

PV 10
Rua Maria Ataídes:
 F:26,150

Rua Joaquim Bernardes:
F:26,450

30 m  Ø 400 mm  I: 1,00%

30 m  Ø 400 mm  I: 1,30%

30 m  Ø 400 mm  I: 0,70%
30 m  Ø 400 mm  I: 0,70%

30 m  Ø 500 mm  I: 0,50%
30 m  Ø 500 mm  I: 0,50%

30 m  Ø 500 mm  I: 0,70%

25 m  Ø 500 mm  I: 1,00%

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

26
,5

6
26

,5
57

26
,2

0
26

,2
00

26
,0

0
26

,0
00

26
,0

0
26

,0
00

26
,0

0
26

,0
00

26
,0

0
26

,0
00

26
,0

7
26

,0
70

26
,2

0
26

,2
00

26
,2

0
26

,2
00

26
,6

0
26

,6
00

26
,8

0
26

,8
00

27
,2

0
27

,2
00

28
,0

0
28

,0
00

28
,7

0
28

,7
00

29
,4

0
29

,4
00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

TANGENTE
L=41.503

R=200,000
D=14,874

TANGENTE
L=64.440

R=200,000
D=2,092

TANGENTE
L=101.153

R=200,000
D=3,403

TANGENTE
L=47.429
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34

35

30

29

28

27

26

25

31

32

33

34

35

30

29

28

27

26

25

PERFIL ALINHAMENTO - RUA MOREIRA LESSA

Pc:1,11
Ct:27,110

PV 27

Pc:1,14
Ct:26,638

PV 26

Pc:1,05/0,95
Ct:26,200

PV 25

Pc:1,09
Ct:26,092

PV 24

Pc:1,14
Ct:26,000

PV 23

Pc:1,30
Ct:26,000

PV 22

Pc:1,63
Ct:26,135
PV 21

Pc:2,36/2,26
Ct:26,556
PV 20

C
s:

25
,5

00
C

e:
25

,5
00

C
s:

25
,1

50
C

e:
25

,2
50

C
s:

25
,0

00
C

e:
25

,0
00

C
s:

24
,8

60
C

e:
24

,8
60

C
s:

24
,7

00
C

e:
24

,7
00

C
s:

24
,5

01
C

e:
24

,5
01

C
s:

24
,2

00
C

e:
24

,3
00

Pc:1,68

C
e:

26
,5

00

Ct:28,175
PV 28

24 24

C
s:

26
,0

00
C

e:
26

,0
00

PV 20
Rua Maria Ataídes:
 F:24,200

Rua Moreira Lessa:
F:24,300

30 m  Ø 400 mm  I: 1,7%

30 m  Ø 400 mm  I: 1,7%

30 m  Ø 400 mm  I: 0,8%

30 m  Ø 500 mm  I: 0,5%
30 m  Ø 500 mm  I: 0,5%

30 m  Ø 500 mm  I: 0,5%
30 m  Ø 500 mm  I: 0,7%

25 m  Ø 500 mm  I: 0,8%

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

25
,7

1
25

,7
06

25
,8

0
25

,8
00

25
,8

0
25

,8
00

25
,8

0
25

,8
04

25
,8

4
25

,8
42

26
,0

0
26

,0
00

26
,0

4
26

,0
41

26
,0

0
26

,0
00

26
,2

0
26

,2
00

26
,2

5
26

,2
48

26
,8

0
26

,8
00

27
,6

0
27

,6
00

28
,1

4
28

,1
43

28
,4

0
28

,4
00

28
,4

0
28

,4
00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13

TANGENTE
L=68.488

R=200,000
D=9,110

TANGENTE
L=56.261

R=200,000
D=6,366

TANGENTE
L=65.968

R=200,000
D=5,947

TANGENTE
L=63.735

PERFIL ALINHAMENTO - RUA DOS LESSAS

31

32

33

34

35

30

29

28

27

26

25

31

32

33

34

35

30

29

28

27

26

25

24

23

24

23

Pc:1,07
Ct:26,865

PV 36

Pc:1,02
Ct:26,219

PV 35

Pc:0,95
Ct:26,000

PV 34

Pc:1,30/1,20
Ct:26,000

PV 33

Pc:1,28
Ct:25,835

PV 32

Pc:1,40
Ct:25,800

PV 31

Pc:2,26/1,59
Ct:25,790

PV 30

Pc:2,08
Ct:25,705

PV 29

C
s:

25
,2

00
C

e:
25

,2
00

C
s:

25
,0

50
C

e:
25

,0
50

C
s:

24
,7

00
C

e:
24

,8
00

C
s:

24
,5

60
C

e:
24

,5
60

C
s:

24
,4

00
C

e:
24

,4
00

C
s:

23
,5

30
C

e:
24

,2
00

C
s:

23
,6

30
C

e:
23

,6
30

Pc:1,42

C
e:

26
,5

00

Ct:27,921
PV 37

C
s:

25
,8

00
C

e:
25

,8
00

30 m  Ø 400 mm  I: 2,3%

30 m  Ø 400 mm  I: 2,0%

30 m  Ø 400 mm  I: 0,5%
30 m  Ø 400 mm  I: 0,8%

30 m  Ø 500 mm  I: 0,5%
30 m  Ø 500 mm  I: 0,5%

25 m  Ø 500 mm  I: 0,8%

19 m  Ø 1000 mm 
I: 0,5%

PV 30
Trecho Deságue:
 F:23,530

Rua Lessas T02:
F:24,200

Rua dos Lessas T01:
F:23,530

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

34
,6

0
34

,6
00

33
,6

0
33

,6
00

32
,8

0
32

,8
00

31
,6

3
31

,6
32

30
,6

8
30

,6
79

29
,6

0
29

,6
00

28
,4

0
28

,4
00

27
,0

0
27

,0
00

26
,0

6
26

,0
63

25
,8

0
25

,8
00

25
,7

0
25

,7
05

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

TANGENTE
L=26.081

R=13,002
D=4,748

TANGENTE
L=2.160

R=8,230
D=2,852

TANGENTE
L=105.888

R=8,230
D=0,399

TANGENTE
L=43.535
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Pc:3,63/3,83
Ct:31,628

PV 09
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Pc:3,81/4,11
Ct:30,255

PV 10

C
s:

26
,4

50
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e:
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Pc:3,87/4,07
Ct:33,371

PV 08

C
e:

29
,5

00
C

s:
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00

Pc:3,20/3,40
Ct:28,400

PV 19

C
s:

25
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00
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e:
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PERFIL ALINHAMENTO - RUA MARIA FRANCISCA ATAÍDES

PV 08
Rua Maria Ataídes:

 F:29,300

Rua José da Silva Lessa:
F:29,500

PV 10
Rua Maria Ataídes:

 F:26,150

Rua Joaquim Bernardes:
F:26,450

32 m  Ø 500 mm  I: 4,1%

32 m  Ø 500 mm  I: 4,2%

PV 20
Rua Maria Ataídes:

 F:23,800

Rua Moreira Lessa:
F:24,300

32 m  Ø 600 mm  I: 3,0%
28 m  Ø 600 mm  I: 2,9%

Pc:2,08/2,08
Ct:25,705
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Tubo de Concreto - PA1

Quadro de Quantitativos - Drenagem
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PLANTA  BAIXA

Pavimentação

TOTAL: 8.832,00 m²1.480,00 m

Largura 

6 m

Metros Lineares

350 mCaixa de Rua

Traffic Calming (1 un)

2.082 m²

Largura 

6 m

Metros Lineares

350 mCaixa de Rua

Traffic Calming (1 un)

2.082,00 m²

Largura 

6 m

Metros Lineares

285 mCaixa de Rua

Traffic Calming (1 un)

Largura 

6 m

Metros Lineares

210 mCaixa de Rua

Traffic Calming (0 un)

Meio Fio

Metros Lineares

700 m

Quadro de  Quantitativos - Pavimentação

Rua / Servidão Pavimentação com intertravado

-
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1.260,00 m² 420 m

- - - -
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PROJETO:

OBS.:

DATA : 

APROVAÇÃO:

ESCALA:

FOLHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE

ÚNICA
Drenagem e Pavimentação

1:750

Projeto para  Drenagem e Pavimentação do Complexo Sapeatiba - Sapeatiba, no município de
Iguaba Grande - RJ

Março/2024

NOTAS GERAIS

- ESTUDO ELABORADO COM BASE EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, CONSTANTE NOS ARQUIVOS TÉCNICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE;

- OS RAMAIS DOS RALOS SERÃO EM TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO, D=0,40M COM 1,5% DE DECLIVIDADE. NOS CASOS EM QUE
OS RAMAIS DE RALO DRENEM DUAS BOCAS DE LOBO OU MAIS, O DIÂMETRO DEVERÁ SER DE D=0,50M COM 1,5% DE DECLIVIDADE.

- A TUBULAÇÃO DA  REDE DE DRENAGEM SERÁ EM CONCRETO PA-1, EXCETO EM TRECHOS COM BAIXO RECOBRIMENTO,  ADOTAR
TUBOS PA-2 OU LAJE DE REFORÇO.

- LIMPAR TODAS AS GALERIAS QUE SERÃO APROVEITADAS NO LIMITE DAS INTERVENÇÕES;

- TAMPÕES E GRELHAS SERÃO EM CONFORMIDADE COM A NBR 10.160;

- OS PVS COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 3 METROS, DEVERÃO SER EXECUTADOS TOTALMENTE EM CONCRETO/ BLOCO ARMADO;

- IMPLANTAR REDES DE JUSANTE PARA A MONTANTE;

- O ESTUDO SÓ PODERÁ  SER EXECUTADO, APÓS ANUÊNCIA DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE.

Cs= COTA FUNDO SAÍDA (m)

Ce= COTA FUNDO ENTRADA (m)

L= EXTENSÃO (m)

I= DECLIVIDADE (%)

D= DIÂMETRO (mm)

Ct= COTA TERRENO (m)

REDE PROJETADA

GREIDE EXISTENTE

GREIDE PROJETADO

PV
F

 F

PV 
Ct

C
sC
e

Pc

L  D   I

PV
Ct

C
sC
e

Pc

Pc= PROFUNDIDADE DO CONDUTO (m)

R

R

R = RUA
F = COTA DE FUNDO DA REDE (m)
  = POÇO DE VISITA / CAIXA DE PASSAGEM
  = DIREÇÃO DE FLUXO 
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